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= Zajimejte se vice o nase zdici GT bloky, pokud -
- vite o povinném ENERGETICKEM STITKU BUDOV a dal$ich poZzadavcich zakonu
¥ - vite kam aZ stoupnou CENY ENERGIi? nase materialy Vam budou VYDELAVAT
- hledate zdivo, které NEMUSITE ZATEPLOVAT které ma TVRDE POVRCHY, ne jako zatepleni
- hledate zdivo, které "DYCHA" (jesté lépe, nez cihla) - odpor difize par 7-8 ! méné nez cihly
- hledéate zdivo, které NEPOTREBUJE specializovanou montaz
[ hledate zdivo, které AKUMULUJE a NEVLHNE, u jiného zdiva, vihkost z uzivani a provozu
snizuje izolagni vlastnosti jinych materialG o desitky procent, nalepenym zateplenim stoupne
a vnitfni vihkost zdiva a izola¢ni schopnosti klesnou o 30-40%.
- ... a pokud vite, Ze €asem lIze vyménit vée, ale NELZE NA DOME VYMENIT ZDIVO.
Lze jen zateplit a to je u novostavby naprosto chybna cesta, uzaviete zdivo
a musite do zatepleného domu instalovat rekuperaci.
GT bloky nezateplujete, zateplenim cihel a porobetont apod. ,,ziskate” diim, ktery
je zavisly na proudu a pokud sectete investice
a pracnost, zaplatite mnohem vice.

Pasivni domy klasickou cestou? ZADNY PROBLEM 1050°C

NEJPOKROKOVEJSi PATENTOVANA TECHNOLOGIE DNESKA

GT HORKY blok - ORIGINAL EVROPSKY PATENT 35°C

HLAVNi VLASTNOSTI:

Navazuje na vynikajici GT bloky a navic:

Bloky maiji kapsy na manipulaci je jen 7ks / m’ Bezkonkurenéni

260 mm EPS tedy jen vlozka ma tepelny odpor R>6,4 pozarni odolnost
robeno z CISTEHO KERAMZITU o objemu cca 820kg/m3, ted

://yYBORNE tepelné izoluje CELKOVY TEJPELNY ODPOQI]? R>6,67y RE I > 1 20

Pevnost blokt 3,5MPa Rd zdiva 150 kN/mb

LZE LEPIT A STERKOVAT OMITKU, snizite produkci CO’

= VEECHNA P VYHRAZENA
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Investujte do zdiva, ne do zatepleni.
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Zdivo zatepleneé:

TEPELNE MOSTY
vystavba zdlouhava
ve dvou fazich
povrchy méekke
NEEFEKTIVNI
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&V 4nky BLOK

Zdivo jednovistve:
TEPELNE MOSTY
prostup tepla zdivem
zavisly na vihkosti
zdiva levne, ale

Zdivo z GT bloku:
ZADNE tepelné mosty

vystavba jednofazova
povrchy stérkové a tvrdé

VSECHNA PRAVA VYHRAZENA
©ZLATY DUM DAPARTS 608518575 wviw.zlaty-dum.cz

stérkovéa omitka NAKLADNY prOVOZ
VENKOVNI o
Tp)
s %
N R GT HOT BLOK
omitka na jadro : 260mm EPS

Istérkova
VNITRNI

Bloky GT ,DYCHAJI” mi= 7-8
Nékteré souc.
propustnosti par:

KeramzitBeton 700kg 4
~ KeramzitBeton 800kg  6-7
KeramzitBeton 900kg 10
Cihly 8
Pdérobetony 9-10
Zelezobeton 29
Malta vapenna 8-10
Malta vapenocementova 14
Malta cementova 19
Mat. z mineraln{ 5-12
plsti, lisované s lep.cz tech.
Sadrokarton 90

Po 55min. teploty uvnit 950°C / vné 16°C. Vyhradni prodej

Po dvou hodinach teplota inter. pece 1050°C

a zvenku na zdi 36°C, teplota v hale 10°C !
ZKOUSKA POZARNI ODOLNOSTI

S VYNIKAJICIM VYSLEDKEM REI 120 minut.

Pri udrZeni izolaénich vlastnosti

Tato zkouska byla po 123 miutach uméle prerusena,
nebot za 120 minut nedoslo k naprosto Zadnym
zménam v nosnosti a tvaru a nebylo tfeba pokracovat.
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